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— 1., Introduccion: Hoefer
SG15, SG30, SG50, SG100 y
fabricantes de gradiente

Los Hoefer® SG fabricantes gradiente estan
disefiados para producir gradientes lineales

de soluciones acuosas que van en el volumen
15-100 ml. Los fabricantes de gradiente se
mecanizan a partir de bloques sélidos de plastico
acrilico. Son adecuados para la fundicion de
acrilamida geles de gradiente de poro, echando
inmovilizados geles de gradiente de pH,
vertiendo gradientes de densidad de sediment-
acién para la separacion centrifuga y la entrega
de los gradientes de sal para sistemas de baja
presion de cromatografia.

Fig. 1. Hoefer SG fabricante depésito (negro)
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Los fabricantes de gradiente tiene un accesorio
luer blanco salida que puede tomar cualquiera
de tubos con conectores hembra Luer o tubos
de 4 mm de didmetro interior (ID). También

se incluye con el fabricante de gradiente es una
varilla de soporte (que puede ser atornillada en
el cuerpo de la mdquina de gradiente, lo que

le permite sujetarse a un soporte vertical), un
accesorio adaptador de puas (para convertir el
extremo de un tubo de ID 2 mm en un conec-
tor hembra Luer) y una aguja de calibre 22 (que
puede ser conectado al accesorio de salida Luer
blanco para que pueda aceptar 22-calibre tubo).

2. La generacion de
gradientes lineales

Para generar un gradiente lineal entre dos
concentraciones, volumenes iguales de soluciones
de las dos concentraciones se miden en las dos
cdmaras del fabricante de gradiente. Como solu-
cion se ha librado de la cdmara de mezcla, un
volumen igual fluye desde la cdmara de depésito
donde se diluye rapidamente y se mezcla hasta
uniformidad por una barra de agitaciéon magné-
tica. La concentracion inicial entregado serd el
de la solucion en la camara de mezcla, la concen-
tracion final serd el de la camara de depdsito.
Para el suministro mas constante de gradientes,
una bomba peristaltica se recomienda.

Tabla 1. Rangos de operacién para los
gradientes lineales

modelo max total vol min vol/camara  max revuelva longitud
(ml) (ml) barra (mm)

SG15 15 3 12

SG30 30 5 15

SG50 50 8 15

SG100 100 16 20
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Nota: Si hay una diferencia
sustancial en la densidad entre
las dos soluciones, habra un
flujo repentino de la cdmara més
densa a la cAmara mas ligera
para llevar los dos en equilibrio
hidrostatico. Esto resultara en el
gradiente de no ser totalmente
lineal. Para evitar esto, afiadir
pesos iguales, en lugar de
volimenes, de las soluciones a
las camaras apropiadas.

Aseglrese de que todas las piezas estan limpias y el
liquido fluye libremente a través de todos los canales,
|laves de paso y tuberia.

[2)

Afadir una barra de agitacion magnética de las dimen-
siones apropiadas para la cdmara de mezcla (Tabla 1)
y colocar la unidad sobre un agitador magnético. Si los
volimenes sera menor que la mitad de la capacidad
de la unidad, una barra de agitacién idéntica debe ser
colocado en la camara de depésito, asi para equilibrar
el desplazamiento y evitar el reflujo en el depdsito
cuando las camaras se conecta por primera vez.
Conectar la tuberia al conector de salida y la bomba, y
ajustar la velocidad de la bomba, si se utiliza. Posicion
o conectar la tuberia al buque receptor (unidad de gel
de fundicion, tubo de centrifuga, etc.)

(3]

Cerrar Ilaves de paso (tanto los mangos hacia arriba)
y afiadir el volumen requerido de la solucién final a la
reserva (back) de la camara.

o

Abrir cuidadosamente la llave de paso conector y
permitir que la solucién justo lo suficiente para fluir
a través del canal conector para llenar hasta el borde
de la camara de mezcla, a continuacién, cerrar la
Ilave de paso. Aseglirese de que no quedan burbujas
grandes para obstruir el flujo a través del canal.

(5]

Afadir el volumen requerido de la solucién de
partida a la cdmara de mezcla y comenzar el agitador
magnético.

(6]

Abra la Ilave de paso de la entrega.

7]

Al mismo tiempo abrir la Ilave de paso e iniciar el
conector de la bomba.
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Si es importante que no haya burbujas de perturbar el
gradiente, ver la entrega cuidadosamente y tan pronto
como el ultimo de la solucién ha entrado en la cabeza
de la bomba, parar la bomba y retirar el tubo del
contenedor de recepcion.

o

Lavar y enjuagar bien todas las piezas con agua desti-
lada después de su uso.

Verter gradientes desde la parte superior

Llenar un recipiente con un gradiente (por ejem-
plo, fundicion de acrilamida geles de gradiente
de poro) se puede realizar cualquiera de las solu-
ciones densas en primer lugar (“desde arriba”), o
la luz la primera solucién (“desde abajo”).

Para el relleno de la parte superior:

Proceder como se describe en la pagina 3, poniendo
luz (final o superior) solucién en la camara de
depésito (paso 3) y una solucién densa en la camara
de mezcla (paso 5).

(2]

Colocar la salida de entrega contra el borde superior
del contenedor de recepcién. Ajustar la velocidad de
la bomba de modo que la solucién fluye uniforme-
mente por el lado en un flujo suave y continuo. La
velocidad de entrega debe ser lo suficientemente
lenta que la solucién recién llegada no se mezcla con
la solucién subyacente. Alternativamente, usando una
canula rigida en el extremo de la tuberia de entrega,
mantener la punta de la canula justo encima de la
superficie de la solucién, elevandola suavemente
como el contenedor se llena.




Verter gradientes desde el fondo

Esta técnica se utiliza comtinmente en el llenado
de multiples cdmaras de colada de gel.

o

Proceder como se describe en la pagina 3, poniendo
solucién (final o inferior) denso en la camara de
depdsito (paso 3) y una solucion de luz en la camara
de mezcla (paso 5).

(2]

Conectar la tuberia de entrega a la entrada inferior
de una unidad de colada de gel o de una céanula sufi-
cientemente largo para alcanzar la parte inferior del
contenedor de recepcion. Ajustar la velocidad de la
bomba de modo que la solucién no es forzada hacia
arriba en una “fuente” que se mezcla con la solu-
cién suprayacente.

(3]

Si toda la solucion de gradiente debe ser entregado
al recipiente, una solucién de desplazamiento pueden
ser utilizados. Asi como el Ultimo de la mezcla de
gradiente se bombea fuera de la camara de mezcla,
y antes de cualquier aire entra en el tubo, afiadir un
volumen apropiado de una solucién desplazamiento
mas densa a la camara de mezcla y bombearlo a
través hasta que todo el gradiente de mezcla ha sido
entregada. Es conveniente incluir un colorante en la
solucién de desplazamiento para seguir visualmente
el limite entre la mezcla de gradiente y la solucién
de desplazamiento.
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3. Cuidado y mantenimiento

El fabricante de gradiente se debe limpiar a

fondo con agua destilada después de su uso para

prevenir la polimerizacion o la cristalizacion de

las soluciones en las cdmaras y llaves de paso.

No utilice abrasivos, acetona, alcoholes puros o

disolventes organicos para limpiar la unidad.

4. Informacion para pedidos

producto cantidad codigo

SG15 gradiente fabricantes,
15 ml de volumen total de

SG30 gradiente fabricantes,
30 ml de volumen total de

SG50 gradiente fabricantes,
50 ml de volumen total de

SG100 gradiente fabricantes,
100 ml de volumen total de

Blanco Luer racor de salida, (4mm)
SG15, SG30, SG50, SG100

Stopcock, de tamafio estandar,
para la SG15, SG30, SG50

Long stopcock, por SG100,
conector stopcock

Corto stopcock, por SG100,
la entrega stopcock

SG500 gradiente fabricantes,
500 ml de volumen total de

1 SG15

1 SG30

1 SG50

1 SG100

1 SG100-6
1 SG100-1
1 SG100-9
1 SG100-10
1 SG500
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84 October Hill Road
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Llamada gratuita: 1-800-227-4750
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Hoefer es una marca registrada
de Hoefer, Inc.

© 2012 Hoefer, Inc.
Todos los derechos reservados.

Impreso en el USA.

Hoefer



	1. Introducción: Hoefer 
SG15, SG30, SG50, SG100 y fabricantes de gradiente
	2. La generación de 
gradientes lineales
	Verter gradientes desde la parte superior
	Verter gradientes desde el fondo

	3. Cuidado y mantenimiento
	4. Información para pedidos

