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Abb. 1. Hoefer SG
Gradient Maker.

Eingeschlossen, aber nicht
abgebildet:

Adapter Stecknippel (1)
22-Gauge-Nadel (1)

1. Einleitung: Hoefer SG15,
SG30, SG50, SG100 und
Gradienten Makers

Die Hoefer® SG Gradienten Entscheidungstriger
werden zur Herstellung von linearen Gradienten
von wissrigen Losungen mit Volumen von 15
bis 100 ml ausgelegt. Die Steigung Entsche-
idungstrager sind aus massiven Blocken aus
Acryl-Kunststoff gefertigt. Sie eignen sich fiir
Gieflen Acrylamid Porengradient Gele, GiefSen
immobilisierten pH-Gradienten-Gele, GiefSen
Dichtegradienten fur Zentrifugalsedimenta-

tion Trennungen und liefert Salzgradienten fur
Niederdruck-Chromatographie-Systeme.

Die Steigung Entscheidungstriger haben einen
weifSen Luer Auslaufarmatur, die entweder die
Schlduche mit weiblichem Luer-Anschliisse oder
Schliuche mit 4 mm Innendurchmesser (ID)
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nehmen konnen. Auch mit dem Gradienten
Maker enthalten ist eine Stiitzstange (dh in den
Korper des Gradienten Maker eingeschraubt
werden, so dass sie auf einem vertikalen Stinder
eingespannt werden), einem Adapter Stutzen
(das Ende einer 2 mm ID Schlauch in umzu-
wandeln eine weibliche Luer-Anschluss) und
eine 22-Gauge-Nadel (das kann die weifle Luer
Auslaufarmatur angebracht werden, so dass sie
22-Gauge-Schlauch zu akzeptieren).

2. Generieren Lineare
Gradienten

Um einen linearen Farbverlauf zwischen zwei
Konzentrationen zu erzeugen, werden gleiche
Volumina der Losungen der beiden Konzentra-
tionen in den beiden Kammern des Gradienten-
Hersteller gemessen. Als Losung wird aus der
Mischkammer geliefert, stromt ein gleiches
Volumen aus dem Vorratsbehilter Kammer,

wo sie schnell verdiinnt und gemischt wird,

um die Einheitlichkeit von einem magnetischen
Riihrstab. Die anfingliche Konzentration gelief-
ert wird, dass der Losung in der Mischkammer,
wobei die Endkonzentration wird, dass der
Vorratskammer sein. In den meisten Fillen die
konstante Bereitstellung von Verlaufen, ist eine
Schlauchpumpe empfohlen.

Tabelle 1. Betriebsbereiche fiir
Lineare Gradienten

Modell Max Gesamtvolumen Min Vol/Kammer  Max Riihrstab Lange

(ml) (ml) (mm)
SG15 15 3 12
SG30 30 5 15
SG50 50 8 15
SG100 100 16 20



Hinweis: Wenn es einen erhe-
blichen Unterschied in der
Dichte zwischen den beiden
Loésungen wird es eine pldtzliche
Flow aus der dichteren Kammer
in die Kammer leichter sein,

die beiden in hydrostatischen
Gleichgewicht zu bringen. Dies
wird in der Steigung nicht voll-
standig ausgeschopft werden
linear zur Folge haben. Um dies
zu vermeiden, fligen gleiche
Gewichte, anstatt Volumen, der
Losungen in die entsprechenden
Kammern.

(1)

Achten Sie darauf, alle Teile sind sauber und Flis-
sigkeit stromt frei durch alle Kanéale, Hahne und
Schléduche.

[2)

Fligen Sie einen Magnetriihrer der entsprechenden
Abmessungen der Mischkammer (Tabelle 1) und
stellen Sie das Geréat auf einem Magnetriihrer. Wenn
Mengen werden weniger als die Halfte der Kapa-
zitat der Einheit, sollte eine identische Riihrstab

in der Vorratskammer angeordnet und werden, um
die Verschiebung auszugleichen und zu verhindern
Ruckfluss in das Reservoir, wenn die Kammern der
ersten Verbindung. Schlauch an dem Auslassstutzen
und Pumpe, und stellen Drehzahl, falls verwendet.
Position oder verbinden Sie den Schlauch mit dem
Aufnahmebehélter (GelgieBen Einheit, Zentrifugen-
réhrchen, etc.).

(3]

SchlieBen Sie beide Hahne (Griffe nach oben) und
flgen Sie das erforderliche Volumen der Endlésung
der Behalter (zurtick-) Kammer.

o

Offnen Sie vorsichtig den Stecker Hahn und lassen
nur soviel Losung durch den Anschluss-Kanal flieBen,
um sie an den Rand der Mischkammer zu fiillen, dann
den Absperrhahn schlieBen. Achten Sie darauf, keine
groBen Blasen zu bleiben Strdomung durch den Kanal
zu behindern.

(5]

Fiigen Sie das erforderliche Volumen der Ausgang-
slésung in die Mischkammer und starten Sie den
Magnetrihrer.

(6]

Offnen Sie den Ablaufhahn.

o

Gleichzeitig 6ffnen Sie den Stecker Hahn und die
Pumpe starten.
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Wenn es wichtig ist, dass keine Blasen des Gradienten
zu stoéren, beobachten Sie die Lieferung sorgfaltig

und so schnell wie der letzte der Losung eingegeben
hat den Pumpenkopf, stoppen Sie die Pumpe und
entfernen Sie den Schlauch aus dem Auffangbehalter.

o

Spulen und spilen Sie alle Teile griindlich mit destil-
liertem Wasser nach jedem Gebrauch.

GieBen Gradienten von oben

Fiillen eines Behilters mit einem Gradienten (zB
Giefsen Acrylamid Porengradient Gele) kénnen
entweder dichte Losung erste (“von oben”),
oder Licht-Losung erste (“von unten”) durchge-
fithrt werden.

Um von oben her ein:

Wie auf Seite 3 beschrieben vor, Putting Licht (final
oder oben) Lésung in der Vorratskammer (Schritt 3)
und dichte Lésung in der Mischkammer (Schritt 5).

2]

Platzieren Sie die Abgabedffnung gegen den oberen
Rand des Aufnahmebehalters. Einstellen der
Pumprate, so dass die Lésung gleichmaBig stromt
an der Seite in einer glatten, kontinuierlichen Strom.
Die Liefergeschwindigkeit sollte langsam genug sein,
dass die neu ankommenden Lésung nicht mit dem
darunter liegenden Losung zu mischen. Alternativ,
unter Verwendung eines starren Kaniile am Ende der
Foérderschlauch, halten die Spitze der Kaniile direkt
Gber der Oberflache der Lésung, indem er es glatt,
wenn der Behélter fillt.




GieBen Gradienten von unten

Diese Technik wird allgemein bei der Besetzung
mehrerer Gelgieffen Kammern verwendet.

o

Gehen Sie wie auf Seite 3 beschrieben, Putting dich-
ten (final oder unten) Lésung in der Vorratskammer
(Schritt 3) und leichte Losung in der Mischkammer
(Schritt b).

(2]

Verbinden der Férderschlauch mit dem unteren
Einlass eines GelgieBen oder nach einer Kanile
lange genug, um den Boden des Aufnahmebehél-
ters zu erreichen. Passen Sie die Pumprate so dass
die Lésung nicht in einem “Brunnen”, die mit dem
dartber liegenden Lésung mischt gezwungen.

(3]

Wenn alle Gradienten zu dem Behalter geliefert
werden missen, kann eine Verschiebung Lésung
verwendet werden. So wie die letzten des Gradienten
Mischung wird aus der Mischkammer gepumpt, und
bevor Luft in den Schlauch, ein entsprechendes Volu-
men einer dichteren Verschiebung Lésung zur Misch-
kammer und pumpen es durch, bis alle der Steigung
Mischung geliefert worden ist. Es ist zweckmaBig,
einen Farbstoff in der Lésung umfassen Verschiebung
visuell zu verfolgen die Grenze zwischen dem Gradi-
enten Mischung und der Verschiebung Losung.

® p5



® pb6

3. Pflege und Wartung

Der Gradient Maker sollten griindlich mit
destilliertem Wasser gereinigt werden, nachdem
verwenden, um die Polymerisation oder
Kristallisation von Losungen in den Kammern
und Hihne zu verhindern. Verwenden Sie keine
Scheuermittel, Azeton, reinen Alkoholen oder
organischen Losungsmitteln zum Reinigen
dieses Gerits.

4. Bestellinformationen

Produkt Menge Code

SG15 Gradient Maker, 1 SG15
15 ml Gesamtvolumen

SG30 Gradient Maker, 1 SG30
30 ml Gesamtvolumen

SG50 Gradient Maker, 1 SG50
50 ml Gesamtvolumen

SG100 Gradient Maker, 1 SG100
100 ml Gesamtvolumen

WeiB Luer Auslaufarmatur, (4 mm) 1 SG100-6
SG15, SG30, SG50, SG100

Stopcock, Standard-GréBe, 1 SG100-1
fir SG15, SG30, SG50

Lange Stopcock, fur SG100, 1 SG100-9
Stecker Stopcock

Kurze Stopcock, fiir SG100, 1 SG100-10
Lieferung Stopcock

SG500 Gradient Maker, 1 SG500

500 ml Gesamtvolumen
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