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Informacion Importante — Spanish

Si este equipo es utilizado en una manera no especifi-
cado por Hoefer, S.a. la protecciéon proporcionado por
el equipo puede ser danada.

Este instrumento es disefiado para el uso interior del

laboratorio sélo. Sélo accesorios y partes aprobaron o
suministraron por Hoefer, S.a. puede ser utilizado para
operar, para mantener, y para atender a este producto.

Advirtiendo! Porque este instrumento puede desar-
rollar voltaje y corriente suficientes para producir
un golpe mortal, el cuidado debe ser ejercitado en
su operacion.

Este instrumento es disefiado de acuerdo con el
EN61010-1:2001 estandar eléctrico de seguridad.

No obstante, debe ser utilizado sélo por operarios
adecuadamente capacitados. Lea este manual entero
antes de utilizar el instrumento y el uso sélo segun las
instrucciones.

El instrumento siempre debe ser utilizado con el plomo
de la tierra del cable de alimentacion molié correcta-
mente a la tierra en la salida de red.

Utiliza alambre y equipo eléctricos sélo ilesos especi-
ficos para los voltajes que usted utilizara. Todo equipo
conectado al voltaje alto debe ser de acuerdo con
EN61010-1:2001.

Mantiene el instrumento tan seco y limpio como
posible. Enjugue regularmente con un suave, el trapo
humedo. Permita que el instrumento seque completa-
mente antes de uso.

No opera el instrumento en la humedad extrema
(encima de 80%). Evite condensacién permitiendo la
unidad equilibra a la temperatura ambiente al tomar el
instrumento de un mas frio a un ambiente mas tibio.

Permitir refrigeracién suficiente, asegure que las
aberturas del

Dulezité Informace — Czech

Pokud by toto zafizeni je pouzito zptsobem, ktery neni
podle Hoefer, ochrana poskytovana na zakladé Inc.
zafizeni maze byt narusena.

Tento nastroj je urcen pro vnitini pouziti v
laboratoii pouze.

Pouze pfislusenstvi a ¢asti schvélen, nebo poskyt-
nutych Hoefer, Inc. mohou byt pouzity pro provoz,
udrzbu, a udrzbé tohoto vyrobku.

Pozor! Protoze tento néstroj mlze vyvinout dostate¢ny
napéti a proud, ktery ma vyrabét a smrtiacej Sok, péce
musi byt vykonavana v jeho provoz.

Tento nastroj je urcen v souladu s EN61010-1:2001
elektrické bezpecnostni normy. Presto, ze by mély byt
pouzity pouze fadné vyskoleny operatord. Cist celé
toto ru¢ni pfed pouzitim néstroje a pouZziti pouze v
souladu s pokyny.

Pfistroj musi byt vzdy pouzivaji se na vykonu zemi vést
$idra spravné zemnény k zemi na siti vyustce.

Vyuziti pouze neposkozené elektrické draty a vybaveni
pro napéti budete pouzivat. Vsechna zafizeni spojené
s vysokym napétim by méla byt v souladu s EN61010-
1:2001.

Si ponecha nastroje jako suchy a cisty jako mozné.
Otiete pravidelné s a mékké, vihkym hadrikem. Necht
je nastroj nenastaveny Uplné pted pouzitim.

Nejsou provozovana na nastroj v extrémni vlhkost (nad
80%). Pfedeslo kondenzaci o prondjmu jednotky na
okolni teplotu nechd pfi pfijimani nastroj z chladnéjsi
do teplého prostiedi.

Pro umoznéni dostatecné chlazeni, zajistit, aby otvory
néstroje jsou nevztahuje.

Vigtig Information — Danish

Hvis dette udstyr bruges i en made ikke specificeret
ved Hoefer, Inc. den beskyttelse, som er blevet forsynet
af udstyret kan maske svaekkes.

Dette instrument er designet for indenders laboratori-
umbrug bare.

Bare tilbehor og del godkendede eller forsynede ved
Hoefer, Inc. kan maske bruges for drive, funktionsfejl,
og betjening dette produkt.

Advare! Fordi dette instrument kan udvikle tilstraek-
kelig spaending og strem at fremstille et dedbringende
chok, skal pleje bruges i dets drift.

Dette instrument er designet i overensstemmelse med
EN61010-1:2001 elektrisk sikkerhedstandard. Alligevel,
skulle det bruges bare af passende treenede operatorer.
Lees denne hel handbog fer bruging instrumentet og
brug bare i henhold til instruktionerne.

Instrumentet skal altid bruges med jordblyet af
netledningen rigtigt jordede til jord pa hovedledning-
sudlgbet.

Bruger bare uskadt elektrisk trad og udstyr, som vaere
specifik for spaendingerne du vil bruge. Alt udstyr
forbundet til hgj spaending skulle vaere i overensstem-
melse med EN61010-1:2001.

Beholder instrumentet sa ter og ren som mulig. Tor
regulaert med et blgdt, fugtigt stof. Lad instrument-
torken komplet for brug.
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Driver ikke instrumentet i yderst fugtighed (ovenfor
80%). Undga kondensation ved lade enheden equili-
brate til omgivende temperatur ved tageen instru-
mentets fra et koldere til et varmere milja.

At tillade tilstraekkelig afkeling, forsikrer, at lufthullerne
af instrumentet er ikke daekket.

Belangrijke Informatie — Dutch

Indien deze uitrusting in een manier wordt gebruikt
die niet door Hoefer is gespecificeerd, Nv. de
bescherming die door de uitrusting is verzorgd kan
worden geschaad.

Dit instrument is voor binnenlaboratoriumgebruik
enkel ontworpen.

Enkel onderdelen en delen keurden goed of leverden
door Hoefer, Nv. kan voor het bedienen worden
gebruikt, handhavend en onderhouden van dit
product.

Waarschuwend! Omdat dit instrument voldoende
spanning en stroom kan ontwikkelen om een dodeli-
jke schok te produceren, moet zorg in zijn operatie
worden geoefend.

Dit instrument is in overeenstemming met de
EN61010-1:2001 elektrische veiligheidsstandaard
ontworpen. Niettemin zou het enkel door goed
getrainde bedieningslieden moeten worden gebruikt.
Lees dit volledige handboek voor het gebruik het
instrument en gebruik enkel volgens de instructies.

Het instrument moet altijd met de aardeleiding van
het stroomsnoer correct grondde naar aarde aan het
hoofdafzetgebied worden gebruikt.

Gebruik enkel onbeschadigde elektrische draad

en uitrustings specifiek voor de spanningen u zult
gebruiken. Alle uitrustingen sloten aan aan hoogspan-
ning zou in overeenstemming met EN61010-1:2001
moeten zijn.

Houd het instrument zo droge en schone zoals
mogelijk Bij. Wis regelmatig met een zacht, temper
doek. Verhuur het instrument droogt volledig voor
het gebruik.

Bedien niet het instrument in extreme vochtigheid
(bovenstaande 80%). Vermijd condensatie door het
verhuren van de eenheid in evenwicht brengt naar
omgevingstemperatuur wanneer nemen het instru-
ment van een kouder naar een lievere omgeving.

Om toe te staan voldoende afkoelen, verzeker dat de
luchtopeningen van het instrument niet bedekt zijn.

Important Information — English

If this equipment is used in a manner not specified by
Hoefer, Inc. the protection provided by the equipment
may be impaired.

This instrument is designed for indoor laboratory
use only.

Only accessories and parts approved or supplied by
Hoefer, Inc. may be used for operating, maintaining,
and servicing this product.

Warning! Because this instrument can develop suffi-
cient voltage and current to produce a lethal shock,
care must be exercised in its operation.

This instrument is designed in accordance with the
EN61010-1:2001 electrical safety standard. Never-
theless, it should be used only by properly trained
operators. Read this entire manual before using the
instrument and use only according to the instructions.

The instrument must always be used with the earth
lead of the power cord correctly grounded to earth at
the mains outlet.

Use only undamaged electrical wire and equipment
specific for the voltages you will use. All equipment
connected to high voltage should be in accordance
with EN61010-1:2001.

Keep the instrument as dry and clean as possible.
Wipe regularly with a soft, damp cloth. Let the instru-
ment dry completely before use.

Do not operate the instrument in extreme humidity
(above 80%). Avoid condensation by letting the unit
equilibrate to ambient temperature when taking the
instrument from a colder to a warmer environment.

To permit sufficient cooling, ensure that the vents of
the instrument are not covered.

Tarkeia Tietoa — Finnish

Jos tétd varusteita kdytetddn tavassa ei maaritetty
Hoeferille, Inc. suojelu ehkaisty varusteille saattaa
olla avuton.

Tama valine suunnitellaan sisalaboratoriokaytélle vain.

Vain lisévarusteet ja osat hyvaksyivat tai toimitti
Hoeferin oheen, Inc.:da voi kayttad kayttamiselle,
valvoalle, ja servicing tdma tuote.

Varoittaminen! Koska tdma valine voi kehittaa riittava
jannitteen ja virran tuottaa kuolettavan jarkytyksen,
huolta taytyy harjoittaa toiminnossaan.

Tama valine suunnitellaan EN61010-1:2001 séhko-
turvallisuusstandardin mukaisesti. Silti pitaisi kdyt-
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taa vain ohi oikeasti koulutetut kayttajat. Lue tama
kokonainen manuaalinen ennen valinettd ja kdytto
vain ohjeiden mukaan.

Vélinetta taytyy kdyttaa aina valtanuoran maalyijysta
perusti oikein maadoittaa sahkoverkkoaukossa.

Kéyttaa vain undamaged séhkdmetallilankaa ja varus-
teita, tasmallinen jannitteille kayttaa. Kaikki varusteet
yhdistetty korkeaan jannitteeseen pitaisi olla EN61010-
1:2001IN mukaisesti.

« Pitaa valineen yhta kuiva ja puhdas kuin mahdollinen.
Pyyhi saannollisesti pehmedlla, kostealla kankaalla.
Anna véline kuivua téysin ennen kayttoa.

Ei kdyta valinetta extreme-ilmankosteudessa (80%)n
ylapuolella. Valta tiivistymistd antamalla yksikon equili-
brate ymparoivaan lampatilaan kun ottaminen véline
kylmempi ldmpimampé&an ympaéristoon.

Sallia riittavan jadhdyttdminen, varmistaa etta vélineen
ilmareiat peitetaan.

Information Importante — French

Si cet équipement est utilisé dans une maniére pas
spécifié par Hoefer, Inc. la protection fourni par
I'équipement pourrait étre diminuée.

Cet instrument est congu pour l'usage de laboratoire
intérieur seulement.

Seulement les accessoires et les parties ont approuvé
ou ont fourni par Hoefer, Inc. pourrait étre utilisé pour
fonctionner, maintenir, et entretenir ce produit.

Avertissant! Parce que cet instrument peut développer
la tension et le courant suffisants pour produire un
choc mortel, le soin doit étre exercé dans son
opération.

Cet instrument est conformément congu a 'lEN61010-
1:2001 norme de sécurité électrique. Néanmoins,

il devrait étre seulement utilisé par les opérateurs
convenablement entrainés. Lire ce manuel entier avant
utiliser I'instrument et I'usage seulement selon les
instructions.

Linstrument toujours doit étre utilisé avec I'avance de
terre du cordon d'alimentation correctement a fondé a
la terre a la sortie principale.

Utiliser le fil et 'équipement électriques seule-

ment intacts spécifiques pour les tensions que vous
utiliserez. Tout équipement connecté a haute tension
devrait étre conformément & EN61010-1:2001.

Garder l'instrument aussi sec et propre comme possi-
ble. Essuyer régulierement avec un doux, étouffer du
tissu. Laisser I'instrument séche complétement avant

l'usage.

Ne pas fonctionner I'instrument dans I'extréme
humidité (au-dessus de 80%). Eviter la condensa-
tion en laissant l'equilibrate d'unité a la température
ambiante en prenant I'instrument d’un plus froid a un
environnement plus chaud.

Permettre le refroidissement suffisant, garantir que les
conduits de l'instrument ne sont pas couverts.

Wichtige Informationen — German

Wenn diese Ausriistung gewissermaf3en nicht angege-
ben durch Hoefer, Inc verwendet wird, kann der

durch die Ausriistung zur Verfligung gestellte Schutz
verschlechtert werden.

Dieses Instrument wird fiir den Innenlaborgebrauch
nur dafiir entworfen.

Nur Zusétze und Teile genehmigten oder lieferten
durch Hoefer, Inc kann fir das Funktionieren, das
Aufrechterhalten, und die Wartung dieses Produktes
verwendet werden.

Die Warnung! Weil dieses Instrument gentigend Strom-
spannung und Strom entwickeln kann, um einen tédli-
chen StoB zu erzeugen, muss Sorge in seiner Operation
ausgelibt werden.

Dieses Instrument wird in Ubereinstimmung mit dem
EN61010-1:2001 elektrischen Sicherheitsstandard dafir
entworfen. Dennoch sollte es nur von richtig erzo-
genen Maschinenbedienern verwendet werden. Lesen
Sie dieses komplette Handbuch vor dem Verwenden
des Instrumentes und verwenden Sie nur gemaR den
Instruktionen.

Das Instrument muss immer mit der Erdleitung
der Macht-Schnur richtig niedergelegt zur Erde am
Hauptausgang verwendet werden.

Nur unbeschédigte elektrische Leitung und Ausriis-
tung spezifisch fir die Stromspannungen verwenden,
die Sie verwenden werden. Die ganze mit der Hoch-
spannung verbundene Ausriistung sollte in Uberein-
stimmung mit EN61010-1:2001 sein.

Das Instrument ebenso trocken halten und reinigen
wie moglich. Wischen Sie regelméaBig mit einem
weichen, befeuchten Sie Stoff. Lassen Sie das Instru-
ment trocken vollig vor dem Gebrauch.

Das Instrument in der duBersten Feuchtigkeit (Uber 80
%) nicht bedienen. Vermeiden Sie Kondensation, die
Einheit equilibrate zur Umgebungstemperatur laBend,
wenn Sie das Instrument von einem kélteren bis eine
wérmere Umgebung nehmen.
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« Um das genligend Abkiihlen zu erlauben, stellen Sie
sicher, dass die Offnungen des Instrumentes nicht
bedeckt werden.

Informazioni Importanti — Italiano

Se quest’apparecchiatura € usata in un modo
specificato da Hoefer, Inc. la protezione fornito
dall'apparecchiatura potrebbe essere indebolita.

Questo strumento e disegnato per I'uso di laboratorio
interno solo.

Solo gli accessori e le parti hanno approvato o hanno
fornito da Hoefer, Inc. potrebbe essere usato per oper-
are, per mantenere, e per revisionare questo prodotto.

Avvertendo! Perché questo strumento puo sviluppare
il voltaggio sufficiente e la corrente di produrre una
scossa letale, la cura deve essere esercitata nella sua
operazione. Questo strumento é disegnato conforme-
mente al’EN61010-1:2001 la norma di sicurezza
elettrica. Tuttavia, dovrebbe essere usato degli opera-
tori solo correttamente addestrati. Leggere questo
manuale intero prima di usare lo strumento e |'uso solo
secondo le istruzioni.

Lo strumento deve essere sempre usato col piombo di
terra della spina di alimentazione correttamente hanno
messo a terra alla terra alla presa di corrente principale.

Usa il filo metallico e I'apparecchiatura solo intatti
elettrici specifici per i voltaggi che lei usera. Tutta
I'apparecchiatura collegata all'alto voltaggio dovrebbe
essere conformemente a EN61010-1:2001.

Tiene lo strumento come secco e pulito come possibile.
Pulire regolarmente con un morbido, per spegnere il
panno. Lasciare lo strumento asciuga completamente
prima dell’'uso.

Non opera lo strumento nell'umidita estrema (al di
sopra di 80%). Evitare la condensazione lasciando
I'unita equilibra alla temperatura ambiente quando
portare lo strumento da un pil freddo a un ambiente
piu caldo.

Di permettere raffreddare sufficiente, assicura che gli
sbocchi dello strumento non sono coperti.

Viktig Informasjon — Norwegian

Hvis dette utstyret blir brukt i en mate ikke spesifisert
ved Hoefer, Inc. beskyttelsen som ha blitt git av utsty-
ret kan bli svekket.

Dette instrumentet er utformet for innenders labora-
toriumbruk bare.

Bare tilbeher og deler godkjente eller forsynte ved

Hoefer, Inc. kan bli brukt for drive, vedlikeholde, og
betjene dette produktet.

Varsler ! Fordi dette instrumentet kan utvikle tilstrek-
kelig spenning og strem til a produsere et dedelig
sjokk, ma bli evd bekymring i dets drift.

Dette instrumentet er utformet i samsvar med
EN61010-1:2001 elektrisk sikkerhetsstandard. Likevel
burde bli brukt det bare av skikkelig utdannede oper-
atgrer. Les denne hele handboken for bruking instru-
mentet og bruken bare gi til instruksjonene.

Instrumentet ma alltid bli brukt med jorden blyet
av kraftkabelen som riktig ha blitt jordet til jord pa
hovedledningen utlgp.

Bruker bare uskadd elektrisk ledningsfremfgring og
utstyr som er spesifikk for spenningene du vil bruke.
All utstyr koplet til hoyspenning burde veere i samsvar
med EN61010-1:2001.

Beholder instrumentet som terker og rengjer som
mulig. Visk regulaert med et mykt, fuktig stoff. La instru-
mentet terker komplett for bruk.

Driver instrumentet i ekstrem fuktighet ikke (ovenfor
80%). Unnga kondensasjon ved & la enheten equili-
brate til omgivelsestemperatur ved taen instrumentets
fra et kaldere til et varmere miljo.

Til & tillate tilstrekkelig kjelig, sikrer at ventilasjon-
sapningene av instrumentet er ikke dekket.

Wazne Informacje — Polish

Jezeli ten sprzet jest wykorzystywany w sposéb nie
okreslone przez Hoefer, Inc. do ochrony przewidzianej
przez urzadzenie moze zostac obnizony.

« Instrument ten jest przeznaczony do uzytku w labora-
toriach kryty tylko.

« Tylko akcesoriow i czesci zatwierdzone lub dostarczone
przez Hoefer, Inc. moga by¢ wykorzystane do eksp-
loatacji, utrzymania i obstugi tego produktu.

Uwagal! Poniewaz ten akt prawny moze by¢ rozwiniecie
odpowiednich napiecie i biezacych do wyprodu-
kowania $miertelnego szoku, opieke musi by¢ wykony-
wane w dziataniu.

Ten instrument zostat zaprojektowany zgodnie z

tym EN61010-1: 2001 Bezpieczeristwo elektryczne
standard. Niemniej jednak, nalezy stosowac jedynie
przez odpowiednio przeszkoleni operatoréw. Znajda
panstwo to caly podrecznika przed zastosowaniem
instrumentu i stosowac jedynie zgodnie z instrukcjami.

Instrument musi zawsze by¢ wykorzystane z ziemi
doprowadzi¢ do zasilania detonujacego wiasciwie



uzasadnione na ziemie w sieci wodociggowej
rynku zbytu.

Wykorzystanie tylko nieuszkodzona elektrycznych
drutéw i urzadzenia specjalne do napiec zaptaca
wykorzystania. Wszystkie urzadzenia podtaczone do
wysokiego napiecia powinny by¢ zgodne z EN61010-1:
2001.

Kontrolowac instrumentu jako suche i czyste jak to
mozliwe. Wytrze¢ regularnie przy pomocy migkkiego
wilgotnej szmatki. Niech sie instrumentem catkowicie
wysuszy¢ przed uzyciem.

Nie prowadza do instrumentu w skrajnych wilgotnosci
(powyzej 80%). Zapobiec kondensacji najmu przez
jednostke réwnowazy¢ do temperatury pokojowej
przy podejmowaniu instrumentu z chtodniejsze w
cieplejszych srodowiska.

Aby umozliwi¢ wystarczajace chtodzenia, zapewniaja,
Zze rozciecia of the instrument nie objete
ubezpieczeniem.

Informacdes Importantes —
Portuguese

Se este equipamento é usado numa maneira nao espe-
cificada por Hoefer, Inc. que a proteccao fornecida pelo
equipamento pode ser comprometida.

Este instrumento é projectado para uso de interior de
laboratério s6. S6 acessorios e partes aprovaram ou
forneceu por Hoefer, Inc. pode ser usada para operar,
manter, e servicing este produto.

Advertindo! Porque este instrumento pode desen-
volver voltagem suficiente e corrente produzir

um choque letal, cuidado deve ser exercitado em
sua operacao.

Este instrumento é projectado de acordo com o
EN61010-1:2001 condigao de seguranca eléctrica. Nao
obstante, deve ser usado s6 por operadores adequada-
mente treinados. Leia este manual inteiro antes de usar
o instrumento e use s6 de acordo com as instrucgoes.

O instrumento sempre deve ser usado com o chumbo
de terra do corddo de poder corretamente baseou a
terra nos canos saida principais.

Usa fio eléctrico s6 intacto e equipamento especifico
para as voltagens que vocé usara. Todo equipamento
conectado a voltagem alta deve ser de acordo com
EN61010-1:2001.

Mantem o instrumento tao seco e limpo como
possivel. Limpe regularmente com um pano humido

macio. Deixe o instrumento secar completamente
antes de uso.

Néo opera o instrumento em humidade extrema
(acima de 80%). Evite condensacao deixando o equili-
brate de unidade a temperatura ambiental quando
tomar o instrumento de um mais frio a um ambiente
mais quente.

Permitir esfriar suficiente, assegura que as aberturas do
instrumento nao sao cobertas.

Viktig Information — Swedish

om denna utrustning anvands i ett satt som inte har
specificeras av Hoefer, Inc. skyddet tillhandahdll vid
utrustningen kan skadas.

Detta instrument formges for inomhuslaboratorium
anvandning bara.

Bara medhjalpare och delar godkande eller levererade
vid Hoefer, Inc. kan anvandas for fungera, underhalla,
och servicing denna produkt.

varna! Darfor att detta instrument kan utveckla tillrédck-
lig spanning och strom att producera en dodlig stot,
maste dvas omsorg i dess funktion.

Detta instrument formges i Gverensstammelse med
EN61010-1:2001 elektriska sakerheten standarden.
Icke desto mindre, bor det anvéndas bara av riktigt
utbildade operatérer. Las denna hela handbok fére
anvanda instrumentet och anvénd bara enligt under-
visningarna.

Instrumentet maste alltid anvandas med jorden blyet
av kraften repet riktigt grounded till jorden pa det
huvudutloppet.

Anvander bara undamaged elektrisk trad och utrust-
ning specifik for spanningarna du ska anvanda. All
utrustning kopplats som till hég spanning skulle vara i
Overensstammelse med EN61010-1:2001.

Haller instrumentet da torkar och rengdr som mdjlig.
Torka regelbundet med en mjuk, fuktig trasa. Lat
instrumentet torka fullstandigt fore anvandningen.

Fungerar inte instrumentet i extrem fuktighet (Gver
80%). Undvik kondensering vid lata enheten equili-
brate till omgivande temperatur nar ta instrumentet
fran en kallare till en varmare miljo.

Att tillata tillracklig kyla, ser till att halen av instru-
mentet inte tacks.
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Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrénicos (RAEE)

Este simbolo indica que el equipo eléctrico y electrénico no
debe tirarse con los desechos domésticos y debe tratarse por
separado. Contacte con el representante local del fabricante
para obtener mas informacién sobre la forma de desechar

el equipo.

This symbol indicates that the waste of electrical and electro-
nic equipment must not be disposed as unsorted municipal
waste and must be collected separately. Please contact an
authorized representative of the manufacturer for information
concerning the decommissioning of your equipment.

Ce symbole indique que les déchets relatifs a I'équipement

électrique et électronique ne doivent pas étre jetés comme les
ordures ménageres non-triées et doivent étre collectés séparé-
ment. Contactez un représentant agréé du fabricant pour obte-
nir des informations sur la mise au rebut de votre équipement.

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische und elektronische
Gerate, die nicht mit dem gewéhnlichen, unsortierten Haus-
mull entsorgt werden diirfen, sondern separat behandelt
werden missen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem auto-
risierten Beauftragten des Herstellers auf, um Informationen
hinsichtlich der Entsorgung lhres Gerates zu erhalten.

Questo simbolo indica che i rifiuti derivanti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti
come rifiuti municipali indifferenziati e devono invece essere
raccolti separatamente. Per informazioni relative alle modalita
di smantellamento delle apparecchiature fuori uso, contattare
un rappresentante autorizzato del fabbricante.

Denna symbol anger att elektriska och elektroniska utrust-
ningar inte far avyttras som osorterat hushallsavfall och
maste samlas in separat. Var god kontakta en auktoriserad
tillverkarrepresentant for information angaende avyttring av
utrustningen.
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TE70X

electrodo
superior

tension
provoca

electrodo inferior

RESET

disyuntor de

reposicién
TE77XP
electrodo
cables de superior
alimentacion

LT,
Pl &
\

transformador de electrodo inferior
potencia

Fig 1. Semi-secos componentes
de transferencia de la unidad
principal.

1. TE70X Semi-secos Secantes

El TE70X, TE77X, TE70XP, y secantes TE77XP
semi-secos rapidamente transferir las proteinas a
partir de geles de poliacrilamida en una membrana
por medio de una corriente de baja tension elec-
trotransferencia y baja con un minimo de calenta-
miento Joule. La mayoria de las transferencias se
hayan completado en una hora o menos.

La unidad més pequefia TE70X superficie de
transferencia es de 14 x 16 cm, adecuado para
la transferencia de geles estandar, incluidos los
de la Chroma SE600 y el SE400. Cuanto mayor
sea la superficie TE77X transferencia es de 21 x
26 c¢m, adecuado para la transferencia de geles
de gran formato.

El TE70X TE77X y tienen circuitos de seguri-
dad incorporados en el instrumento que limitar
la tensién a 30 V y la corriente de 0,5 A. Los
circuitos de proteger al usuario contra riesgos
eléctricos innecesarios.

El TE70XP y TE77XP tienen una fuente de
alimentacién incorporada para la transferencia
de los geles. Esto elimina la necesidad de una
fuente de alimentacién externa. Estos instru-
mentos pueden ofrecer hasta 30 Vy 0,5 A. Los
instrumentos también vigilan la resistencia de
la pila de transferencia, y se puede detener una
transferencia si los grandes cambios indican que
el sistema de amortiguacion estd agotando.

Geles multiples pueden ser transferidos al mismo
tiempo mediante la colocacion de varios geles
pequenas del mismo espesor lado a lado, o por
el apilamiento de dos geles verticalmente en una
cuidadosamente construida de multiples capas
de la pila.

Los electrodos estan hechos de los mejores mate-
riales posibles para asegurar las unidades duran
mucho tiempo.

o pl



® p2

Desembalaje

Quite el envoltorio de los paquetes cuidadosa-
mente y comparar el contenido con la lista de
empaque, asegurandose de que todos los elemen-
tos llegaron. Si falta alguna pieza, pongase en
contacto Hoefer, Inc. Inspeccione todos los
componentes de los dafios que puedan haber
ocurrido mientras la unidad estaba en transito.
Si alguna parte estd dafiada, pongase en contacto
de inmediato al transportista. Asegurese de
guardar todo el material de embalaje para las
reclamaciones por dafios o utilizar en caso de ser
necesario devolver la unidad.



Esta declaracion de confor-
midad es valida solamente

cuando el instrumento es la
siguiente:

e utilizarse en lugares de
laboratorio,

e ysado como liberado de
Hoefer, Inc. a excepcion
de las alteraciones descri-
tas en el manual del
usuario, y

e conectado a otros instru-
mentos de marcado CE o
productos recomendados
0 aprobados por
Hoefer, Inc.

Especificaciones

TET0X TET7X TET0XP TET7XP
Electrodos
(cm) 14x16 21x26 14 x 16 21 %26
Entradas:
Voltaje (V) 30 (DC)* 30 (DC)*  100—240 (AC) 100240 (AC)
Corriente (A)  0,5* 0,5* 0,7 0,7
Salida:
Voltaje (VDC) 30 30 30
Corriente (A) 0,5 0,5 0,5 0,5
Frecuencia (Hz) 47-63 47-63

*El ajuste maximo para la fuente de alimentacion del cliente.

Transferencia de espesor minimo de pila:

TE70X, TE70XP
TE77X, TETTXP

3,2mm/12,0 mm
28mm/12,0 mm

Las condiciones ambientales de funcionamiento:

Dimensiones (A x P x A):
Peso:

Certificacién:

Uso en interior: 4-40 °C
Humedad hasta: 80%
Altitud de hasta: 2000 m
Categoria de instalacion: Il
Grado de contaminacion: 2

38 x 46 x9cm

Gastos de envio 6,8 kg
Unidad de 3,7 kg

EN61010-1, EN 61326, CE
UL61010-1-2004
CSA 22.2 61010-1-04
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Nota: Tenga cuidado de colocar
correctamente el gel en el

primer intento porque las
proteinas comienzan a transferir
inmediatamente, una vez la
transferencia ha comenzado,
moviendo el gel distorsionar los
resultados o hacer “sombra” sobre
las bandas de la mancha.

® p4

2. Manual de instrucciones

Para transferir las proteinas, preparar la unidad,
montamos la pila, y conectarse a una fuente de
alimentacion si es necesario. A continuacion,
ejecute la transferencia por la cantidad de tiempo
requerido. Cada paso se describe a continuacion.

Preparar la unidad por enjuagado de los electrodos
con agua destilada.

[2)

Preparar el gel

Recorte de los pozos y/o seccién de gel de apila-
miento. Equilibrar el gel en tampén de transferencia,
si es necesario.

[3)

Prepare la pila de la transferencia

Cortar el papel de transferencia y transferir a la
membrana del mismo tamafio que el gel. Apila las
capas con cuidado para que los bordes queden alinea-
dos. Si por alguna razén la membrana tiene que ser
mayor que el gel, utilizar una mascara de mylar (véase
la etapa opcional méas adelante) para asegurar la
corriente no omitir el gel.

Opcional: Corte de una mascara con el tamaiio adecuado

Medir el gel. Corte una abertura centrada en la
maéscara de so6lido a un tamafio de aproximadamente
2 mm mas pequefio que el gel. Tenga cuidado con
las cuchillas afiladas en el corte de las méascaras.
Colocar la mascara en la base de la unidad, el
centrado de la abertura.



Nota: Cada 21 x 26 cm de

papel de transferencia absorbera
aproximadamente 50 ml de
tampén de transferencia. Cada
papel de transferencia 14 x 16 cm
absorbera aproximadamente 20 ml
de tampén.

Nota: Si no se utiliza papel
secante Hoefer, piezas adicionales
pueden ser necesarios para lograr
los resultados deseados.

Nota: Siempre use guantes al
manipular las membranas para
evitar dejar huellas dactilares.

[4)

Preparar el papel secante

Para cada gel, corte por lo menos 6 trozos de papel
secante del mismo tamafio que el gel o ligeramente
mas pequefio.

Medir el espesor o el nimero de capas de papel
secante de acuerdo con la cantidad de tampén
requerido; hasta 300 ml de tampo6n puede ser reque-
rido para grandes o geles para las transferencias de
60 minutos con el fin de evitar que la pila se seque o
se convierta en el tampdén empobrecido.

Saturar al menos 3 piezas del papel secante con el
tampon de transferencia. Uno por uno, el centro de
cada hoja en el electrodo inferior y eliminar todo el
aire atrapado por rodar una pipeta limpia o un rodillo
desde el centro hacia los bordes.

(5]

Preparar la membrana

Para cada gel, corte 1 membrana del mismo tamafio
que el gel o ligeramente mas pequefio. (Una
membrana mas grande puede ponerse en contacto
con un panel de electrodos, la creacién de una via por
la cual la corriente puede pasar por alto el gel.)

Pre-htimedo nitrocelulosa o membranas de nylon con
agua destilada. Pre-himedo PVDF o otras membranas
hidrofébicas con metanol. A continuacién, disfrutar de
todo tipo de membrana en tampdn de transferencia
durante 2-5 minutos.
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ilmportante! Pila de cada capa con
cuidado, con el paralelo bordes. A
medida que cada capa se afiade,
eliminar todas las burbujas de aire
haciendo rodar una pipeta limpia
desde el centro hacia los bordes.
Afadir unas gotas de tampén a
problemas areas para ayudar a
eliminar las bolsas de aire.

Nota: Si no se utiliza papel secante
Hoefer, piezas adicionales pueden
ser necesarios para lograr los
resultados deseados.

Fig 2. Traslado de la pila
para un solo gel.

6
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Completa la pila

a

. Colocar la membrana de pre-mojado en la pila de

papel secante.

. Colocar el gel sobre la membrana. Nota: Las protei-

nas se unen a la membrana tan pronto como se
produce el contacto, por lo que es importante para
colocar correctamente el gel en el primer intento.

. Cubrir el gel con tres capas de tamp6n saturada
papel secante.

Papel secante
(2-3 hojas)
Estos compo-
Gel nentes de la
pila son del
Membrana mismo tamafio
que el gel o
ligeramente mas
Papel secante pequefio
(2-3 sheets)

Mascara (abertura de aproximada-
mente 2 mm mas pequefio que el gel
en todos los lados). Opcional.



Nota: Al transferir geles mdltiples,
la eficiencia de transferencia
depende de factores tales como
gel de espesor, la posicién

de gel en la pila, tampon de
transferencia, tipo de membrana,
y, lo mas importante, las
caracteristicas de la proteina.

El gel més cercana al anodo
generalmente transfiere el més
completo. Es preferible fijar geles
lado a lado en lugar de apilarlos.

Fig 3. Transferir pilas para geles
colocados lado a lado.

Nota: No debe haber ningln
contacto eléctrico entre las
dos pilas.

Geles miiltiples: Cualquiera de sentar geles del mismo
espesor de lado a lado (Fig 3), o apilar 2 sandwiches
capas como se muestra (Fig 4).

Para obtener los mejores resultados, la pila de trans-
ferencia debe estar centrado en los paneles de los
electrodos.

Si dos geles se apilan, separarlos con papel celofan
porosa-una envoltura de plastico, no! (Celofan permite
pasar corriente eléctrica a las proteinas pero se
detiene.) Cortar el celofan ligeramente menor que el
gel y himedo con tampén de transferencia.

Varias hojas de tampén empapado en un papel secante
en cada gel proporciona la continuidad eléctrica.

[7)

Colocar la cubierta en la parte superior de la pila de
transferencia. No quite la tapa hasta después de la
transferencia es completa con el fin de evitar que los
componentes de pila se mueva.

Papel secante, (2-3 hojas)

Gel

Membrana

Papel secante, (2-3 hojas)

Mascara (opcional)
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Fig 4. Traslado de la pila para
geles apilados.

Separar la pila para cada gel con
una hoja de celofan.

® p8

Papel secante, (2-3 hojas)

Gel

Membrana

Papel secante, (1 hoja)

Celofan

Gel

Membrana

Papel secante, (2-3 hojas)

Mascara (opcional)



Nota: Las transferencias superiores
a una hora puede requerir hojas
de papel adicionales mancha
tampén saturada en la pila de la
transferencia.

Nota: En general, los fragmentos
mas pequefios transferir mas
rapidamente que las grandes.

Fig 5. Recomendado configura-
cién actual de los tamafios de
gel diferentes.

Usa la gréfica para encontrar
rapidamente la configuracién
actual para el tamafio de gel, o
calcular el area de gel (cm?) y
se multiplica por 0,8 mA.

Electrotransferencia

TE70X y TET7X
1)

La fuente de alimentacion debe ser desconectado y tanto
los controles de tension y corriente en cero

A continuacién, conecte los cables codificados por
color de la base de la unidad de transferencia en las
tomas de alimentacién, a juego rojo con rojo y negro
con negro. No invierta la polaridad. La tapa contiene
el electrodo negro, o negativo. La base contiene el
electrodo rojo, o positivo.

[2)

Ajuste la tension de alimentacion y la corriente
Establecer el limite de tensién de 30V como méaximo.
La tensién de entrada no debe superar los 30V o

la proteccién se activara. La corriente maxima no
debe exceder de 0,8 mA/cm? de la superficie del gel
o0 de 500 mA como méaximo. Si la transferencia de
varias capas de geles, un tiempo mas largo puede

ser requerido.

[3)

Si es posible, ajustar el temporizador de la fuente de
alimentacion

La mayoria de las transferencias son completa dentro
de una hora, pero méas grandes proteinas, las proteinas
de los geles nativos, y mas gruesos geles pueden reque-
rir un adicional de 1 h de tiempo de transferencia. El
tiempo de transferencia 6ptima para cada sistema de la
proteina y el gel se debe determinar empiricamente.

cm?

500 —{
Gel de
tamaiio 00—

300 —{

200 —|
100
m ‘ mA

0
I I I
0 100 [200 [300 400
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Nota: Durante el ajuste del
tiempo, hay una opcién
adicional llamada “ON" por
encima del limite superior

de 4:00. Esto desactivaré el
temporizador, que permite

la transferencia de manera
continua hasta que se apague
manualmente por el usuario.

Fig 6. TE7OXP teclado.

transferencia de

arranque/parada
flechas arriba/abajo
ajustar el valor
|

e plo

TE7OXP y TET7XP
1)

Encienda el instrumento mediante el botén de
POWER en el teclado frontal.

El instrumento funciona mediante el establecimiento
de la corriente y el tiempo, y después de iniciar la
transferencia. Durante la transferencia, el voltaje
puede ser mostrado. La transferencia no se puede
configurar para funcionar a una tensién constante.

El DISPLAY MODE botén cambia entre la corriente
(mA), hora (hora: minutos) y el voltaje (V).

Las flechas UP y DOWN para cambiar el valor de la
corriente y el tiempo.

[2)

Presione el botéon START/STOP para iniciar la
transferencia.

Variable  Unidades Serie Incremento
Corriente  miliamperios 1-500 1 mA
Tiempo horas:minutos 5 min—4:00 horas 5 min
Voltaje Voltios 0-30 (s6lo lectura) 1 volt

mostrar los ciclos de modo de
pantalla LED

poder

\/ —Woefer ON/OFF
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El LED rojo

Mensaje de error en seco.

Durante la transferencia

TE70XP y TE77XP

Un LED rojo aparecerd en la esquina inferior
derecha de la pantalla cuando se aplica tension a
la pila de transferencia.

Tanto el tiempo y la corriente se puede cambiar
segun avanza la transferencia. Seleccione mA o
la hora con el “modo de visualizaciéon” boton, y
la UP y DOWN para cambiar el valor. Mientras
que el valor se va a cambiar, el LED parpadea.
Después de unos 10 segundos, el LED deja de
parpadear y mostrar los pardmetros en tiempo
real de ejecucion.

El agotamiento del bufer

Uno de los modos de fallo mds comunes para
una transferencia Western es el agotamiento
del bufer. Agotamiento del buffer conduce a
cambios en el pH y el sobrecalentamiento, los
cuales son perjudiciales para la transferencia.

El TE70XP y TE77XP los instrumentos vigilar
la resistencia pila de transferencia. Los grandes
cambios en esta resistencia indicar el agota-
miento del sistema tamp6n. El instrumento se
puede detener una transferencia antes de que
estos cambios conducen a otros problemas,
como la quema de la pila de la transferencia.

Si esta condicion ocurre, el mensaje de error
“dry” sera en la pantalla. El instrumento se ha
detenido la transferencia. Si se desea, la tapa se
puede quitar, y el tampo6n se puede anadir a la
pila de transferencia. Colocar la tapa y pulse
cualquier tecla (excepto Power ON/OFF) para
continuar.

Para las transferencias en el futuro, agregar
mds capas de papel empapado en tampén de
transferencia.
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Nota: La tincién del gel(s)

para proteina residual da una
indicacion de la integridad de la
transferencia.

Nota: Las membranas secas
vuelva a mojar en el tampén de
humectacién adecuada antes de
su procesamiento.

® pl2

Después de la transferencia es completa

TE70X y TE77X

Apague la fuente de alimentacién y desconecte
los cables de la fuente de alimentacion.

TE70XP y TE77XP

Después de una transferencia se haya completado,
la unidad emitird un pitido durante 5 segundos.
La pantalla parpadeara y el ciclo entre los valores
de la hora actual, y la tensién en el momento de
la transferencia se detuvo. Estos se pueden grabar
en un bloc de notas, si lo desea. Al pulsar cual-
quier botén para borrar la pantalla.

(1)

Retire la tapa lentamente debido a que la pila puede
adherirse a ella.

(2]

Retire y deseche los papeles blot superiores.

(3]

Quitar el gel(s). Opcional: gel de tincién para compro-
bar si la proteina residual que queda en el gel.

[4)

Si se desea, etiquetar el lado de contacto de gel de la
membrana con un lapiz blando.

[5)

Quitar la membrana(s) de la pila con férceps romos.

Proceso de la membrana de acuerdo a su protocolo o
permitir que la membrana se seque al aire antes de

su almacenamiento.

(6]

Retire los documentos restantes y disponer blot.

o

Enjuague la unidad de acuerdo a las instrucciones de
cuidado y mantenimiento (pagina siguiente).



3. Cuidado y mantenimiento

® No autoclave o lavar el aparato en el
lavavajillas.

¢ No sumerja la unidad en el agua!

Lavar el catodo en la cubierta y el anodo en la
base con agua destilada. Deja que el aire de la
unidad se seque por completo. Si el uso de reac-
tivos radiactivos, descontaminacién de la unidad
con un agente de limpieza, tales como Contrad®
70. Nunca use limpiadores abrasivos.
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4. Solucion de problemas

problema

solucion

Transferencia incompleta

Areas en blanco o se desmaya
en la membrana

Quitar atrapadas burbujas de aire entre el gel y la
membrana durante el montaje de la pila.

Uso tampdn con una fuerza iénica méas baja.

Las moléculas no migran
fuera del gel

e pla

Revise todas las conexiones eléctricas. Confirme que
la corriente fluye a través de la pila de la transferencia.

Comprobar que el pH del tampén es cercano al pH
deseado. La mayoria de los tampones, no se debe
ajustar. Haga tampén nuevo.

Utilizar 3,5 mM de SDS (0,1%) en el tampdn de
transferencia.

Afadir varias hojas mas de tampén saturada de
papel secante a cada lado del emparedado de gel
de modo que mas tampén esta presente durante la
transferencia.

Aumentar el periodo de transferencia. Los fragmentos
grandes pueden requerir una hora adicional.

No utilice la tincién o la fijacién de los agentes en el
gel antes de la transferencia.

Utilizar un gel mas delgada.

Reducir la concentracion de gel de acrilamida.

Si se utiliza una membrana de nitrocelulosa no, evitar
la inclusiéon de metanol en el tampén de transferencia
o reducir la cantidad al minimo posible.

Utilizar sustancias de grado reactivo.

Aumentar la carga neta de la proteina mediante el uso
de un tampén de transferencia con un pH diferente.
Un pH mas bajo (<6-7) aumenta la carga positiva
sobre las proteinas; un pH mas alto (>6-7) aumenta
la carga negativa de las proteinas.



problema

solucidn

Circuito abierto o no hay salida de
corriente para TE70X o TE77X

Presione el botén de proteccién del circuito de
restauracion, situado al lado de los cables de entrada.
Para prevenir la recurrencia limitar la tensién de
entrada a 30 V y la corriente a 500 mA.

Los primeros modelos: fusible quemado en el circuito
de proteccién. Vuelva a colocar un fusible de 1,6
micro. (Ver la seccion Accesorios de Informacion para
el pedido.)

Manchado o difusa patrones handas

Si equilibrante antes de la transferencia, acortar o
eliminar el tiempo de equilibrio y/o equilibrar bajo
condiciones camaras frigorificas.

Si el tampdn de transferencia contiene metanol
>10%, equilibrar el gel en tampdn de transferencia
durante 30 minutos para permitir que se contraiga
antes de ensamblar la pila.

Nota: las proteinas grandes no pueden emigrar tan
facilmente una vez que el tamafio de poro se reduce
ligeramente.

Tenga cuidado de que el gel no se desplaza, una vez
entra en contacto con la membrana.

Agotamiento del buffer puede cambiar el pH de la
pila de transferencia, y tienen un efecto negativo en
la transferencia. En las transferencias posteriores,

o bien acortar el tiempo de transferencia, reducir

la corriente, o aumentar el nimero de empapadas
tampoén-papeles secantes en la pila.

Comprobar que la superficie preferida de unién de la
membrana (si lo hay) en contacto con el gel.

Transferencia de la banda irregular

El papel secante y la membrana debe ser del mismo
tamafio que el gel o 1-2 mm mas pequefio. Los tama-
fios méas grandes proporcionara una trayectoria eléctrica
para que la corriente omitir la solucion de gel.

Diferentes proteinas se transferird a diferentes velo-
cidades, dependiendo del tamafio y la carga neta.
depending on size and net charge.
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problema solucion

Unién a la membrana ineficiente

Los parametros quimicos Prepare el tampén de transferencia sin SDS. (SDS
puede mejorar la eficiencia de transferencia, pero
puede interferir con la proteina de unién a una
membrana de PVDF.)

Afiadir 10-20% de metanol para el tampén de trans-
ferencia para mejorar la unién a nitrocelulosa o PVDF.

Parametros de membrana El uso de una membrana con un tamafio de poro mas
pequefio (0,20 pm) si las proteinas pasan a través de
la membrana.

Colocar una membrana tanto sobre y bajo el gel
para capturar cualquier proteina que migran en la
direccién opuesta.

Compruebe si muestra demasiado esta disponible para
el &rea de la superficie de unién mediante la coloca-
cion de dos membranas en lugar de uno. Si “soplar a
través de” ocurre, reducir la carga de la muestra.

Use guantes para manipular las membranas.

Tienda de las membranas a temperatura ambiente y
fuera de la luz solar directa.

Compruebe la vida atil de la membrana de nitrocelu-
losa, sustituir si es necesario.

TE70XP, TE77XP

Lectura de corriente méds baja Tension maxima (30 V) se ha alcanzado.
que la creacion Buffer puede estar agotada.
No hay salida de corriente Pila de transporte no esta haciendo contacto con

el electrodo superior. Afiadir amortiguar los papeles
empapados blot.

“dry” mensaje de error El instrumento ha detectado grandes cambios en la
resistencia a la transferencia de pila.

Afiadir mas papeles empapados de amortiguamiento
blot en futuras transferencias.

No hay tension de salida Transferencia de pila se esta en cortocircuito.

Nota: Para més ideas de solucion de problemas, consulte Bjerrum, O.J. et al. (1988).
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Nota: tampones que contengan
metanol puede deteriorarse si
se almacena por largos periodos
con metanol, justo antes de

la transferencia.

5. Electrotransferencia notas

e Ejecute el traslado tan pronto como sea
posible después de la electroforesis para mini-
mizar la difusion de proteinas en el gel.

e Geles apilados deben ser todos del
mismo tamano.

e Limitar las transferencias a dos horas o menos.

e La concentracién de metanol recomendado
para diferentes tipos de membrana son:

membrana tipo % de metanol
Acusado de nylon 0
Nitrocelulosa 10-20
PVDF 10-20

Utilizar un tampén con baja fuerza i6nica
como uno de los dos se enumeran a conti-
nuacién para evitar el sobrecalentamiento.
Utilizar el tampén CAPS cuando Tris no puede
ser utilizado (por ejemplo, la secuenciacion

de péptidos). CAPS puede mejorar la transfe-
rencia debido a su efecto sobre la carga de la
proteina (ver Matsudaira, 1987).

Towbin tampon

(25 mM Tris, 192 mM glycina, 20% v/v metanol,
pH 8,3, 1 litro)

Tris (FW 121,1) 25 mM 30¢g
Glycina (FW 75,07) 192 mM 14,4 g
SDS* (FW 288,4) 0,1% (3,5 mM) 10g

Disolver en 600 ml de agua destilada.

Afiadir metanol como requerida’.

Llevar a 1 litro con agua destilada. No ajustar el pH,
el cual debe estar entre 8,2-8,4.

Opcional: Chill antes de su uso.

*Opcional: agregar SDS puede mejorar la eficiencia de transferencia.

TDependiendo del tipo de membrana seleccionado (ver tabla arriba), la
adicién de metanol puede mejorar los resultados de transferencia.
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CAPS tampon, 1X

(10 mM CAPS, pH 11,0, 1 litro)

CAPS (FW 221,3) 10 mM 22¢g
[3-(cyclohexylamino)-1-propanosulfénicol

Disolver en 600 ml de agua destilada, ajustar el pH a
11,0 con conc. NaOH.

Ajustar el volumen a 1,0 litros.

e Para un sistema de 3-buffer, se refieren a
Kyhse-Anderson, J. (1984).

e La eficiencia de transferencia varia depen-
diendo de la concentracion de gel, que puede
ser optimizada. Para obtener mds informacion,
consulte Smejkal y Gallagher (1994).
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7. Informacion del cliente
de servicios

Servicio técnico y reparacion

Hoefer, Inc. ofrece soporte técnico completo
para todos nuestros productos. Si usted tiene
alguna pregunta acerca de como utilizar este
producto, o si desea disponer lo necesario para
reparar, por favor llame o envie por fax su
Hoefer, Inc. representante.

Visite el sitio web Hoefer, Inc. al
www.hoeferinc.com para el distribuidor en su
drea. O contactar directamente con nosotros en:

Hoefer, Inc.
84 October Hill Road
Holliston, MA 01746

Linea gratuita: 1-800-227-4750
Teléfono: 1-508-893-8999

Fax: 1-508-893-0176
support@hoeferinc.com
www.hoeferinc.com



8. Orden informacion

producto cantidad codigo
TE70X semi-seco de transferencia de la unidad, 14 x 16 cm 1 TE70X
Incluye 25 hojas de papel secante,
50 hojas de papel de celofan y 2 mascaras solidos.
TE77X semi-seco de transferencia de la unidad, 21 x 26 cm 1 TE77X
Incluye 25 hojas de papel secante,
50 hojas de papel de celofan y 2 mascaras sélidos.
TE70XP semi-seco de transferencia de la unidad, 14 x 16 cm 1 TE70XP
Incluye 25 hojas de papel secante,
50 hojas de papel de celofan y 2 mascaras solidos.
TE77XP semi-seco de transferencia de la unidad, 21 x 26 cm 1 TE77XP
Incluye 25 hojas de papel secante,
50 hojas de papel de celofan y 2 mascaras sélidos.
Accesorios
TE70X y TE70XP
Mascaras sélidos, 16,5 x 18,5 cm 4 TE74
Celofan poroso, 20 x 35,5 cm 50 TE73
Papel secante, precortada, 14 x 16 cm 25 TE76-1416
TE77X y TETTXP
Mascaras sélidos, 23 x 27,5 cm 4 TE78
Celofan poroso, 35 x 44 cm 50 SE1142
Papel secante, precortada, 21 x 26 cm 25 TE76
Kit de cable de alimentacién 1 juego PS36-24
Fusible, Micro, 1,6 A, 250 V 5 PSF1.6A-MICRO
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Productos relacionados

producto

codigo

SE600 Chroma

SE600X-15-1.5

MiniVE Sistema de electroforesis vertical

SE300-10A-1.0

PBS300B Fuente de alimentacién, 300 V, 500 mA, 90 W PBS300B
Las membranas de transferencia
Nitrocelulosa pura, hojas y rollo
0,45 pym de tamahfo de poro
8 x 9,5 cm, 10 hojas GM-NC45-89

16 x 16 cm, 10 hojas

GM-NC45-1616

20 x 23,5 cm, 10 hojas

GM-NC45-2320

30 cm x 3 m, 1 rollo GM-NC45
0,2 um de tamafio de poro
30cm x 3 m, 1 rollo GM-NC22

Membrana PVDF

0,45 pym de tamano de poro

10 x 10 cm, 10 hojas

GM-PV45-1010

15 x 15 cm, 5 hojas

GM-PV45-1515

30cm x 3 m, 1 rollo GM-PV45
Los reactivos de electroforesis Hoefer

Tris, 1 kg GR132-1
Glycina, 1 kg GR125-1
SDS, 500 g GR126-500
Tween® 20, 500 ml GR128-500
DTT,5¢g GR122-5
Glycerol, 1 L GR124-1
Bromophenol Blue (BPB), 10 g GR120-10
Determinacioén de proteina reactivo, 500 ensayos estandar GR133-500
Coomassie® Brilliant Blue G-250, 25 g GR134-25
Coomassie Brilliant Blue R-250, 25 g GR135-25
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Hoefer, Inc.
84 October Hill Road
Holliston, MA 01746

Llamada gratuita: 1-800-227-4750
Teléfono: 1-508-893-8999

Fax: 1-508-893-0176

E-mail: support@hoeferinc.com
Web: www.hoeferinc.com

Hoefer es una marca registrada

de Hoefer, Inc. Contrad 70 es una
marca registrada de Decon Laborato-
ries. Tween es una marca comercial
de ICI Americas Inc. Coomassie es
una marca comercial de ICI plc.

© 2012 Hoefer, Inc.

Todos los derechos reservados.

Impreso en el USA.
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